招 标 公 告
2017(66)
福建省水产研究所拟购置触摸屏显示器一台
最高限价￥：26000元（人民币）
1. 设备名称：65寸触摸屏显示器（DS-65IWMS-LO2A）
2. 设备用途：会议室使用
3. 配置要求：
一、基本配置

1.★显示屏≥65英寸，显示比例(16：9)，分辨率≥1920×1080，重显率≥99.9%，可视角度≥178°，防光干扰功能，能在照度88K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作(需提供第三方权威机构检测证明复印件）。

2.触摸技术：红外技术，支持6笔同时书写，具有防遮挡功能，支持用手指将画面缩放、漫游、握拳当板擦等手势识别功能(防遮挡功能需提供第三方权威机构检测证明复印件）。

3.接口要求： USB输入≥2个，HDMI输入≥2个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。提供TOUCH  USB、HDMI、USB等前置接口，方便用户使用外接设备。

4.★节能功能：在不关闭整机电源的情况下可触摸关闭液晶屏背光，实现节电85%功能；且在触摸屏幕后即可重新唤醒(需提供第三方权威机构检测证明复印件）。

5.★物理快捷健：提供双边、每边≥18个物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），有中英文标识；支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。

6.★安全防护：采用防眩光全钢化玻璃屏，有效防尘、防水、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感；全金属架构，采用高强度铝合金结构，表面为烤漆，抗冲击，抗腐蚀、便于散热，防静电、防雷击、防盐雾，边角位无锐角设计确保教学安全；拒绝采用塑料外壳等易燃材料（防雷击、防盐雾、钢化玻璃、防静电，需提供第三方权威机构检测证明复印件，并加盖液晶一体机生产厂家公章)。

二、安卓系统功能

1.前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。

2.支持一体机各信号通道下(包括安卓系统下)的批注和保存功能，以及确保双边物理快捷键以及各种手势的正常使用，例如用拳头可以实现擦除功能，防止用户因windows电脑故障无法展开教学。

3.支持电视信号功能菜单（例如音量调节、信道选择等）的触控设置操作。
4．定制触摸屏移动支架，适用尺寸：60-100寸，承重：136.4KG，材质：铝合金材质。
5．无线高清传输器，（WiPG-1000P）
网络规格：802.11b/g/n 2.4G/5G ，传输最高频宽：300兆，最远传输距离 100米；
支持系统：Windows XP/Vista/Win7/8， Mac ，IOS，Android；

视频接口及最高输出解析度：USB*3，RJ-45；

音频输出口：VGA  1600*1200，HDMI 1920*1080；

有线网络接口：10/100 Mbps；

无线显示技术：采用Mirrorop同屏同步传输，支持全系列手机、平板、电脑用及所有格式影音无线同步传输，能用手机、电脑、一体机、平板随时最多切换128台设备；

支持会议室控制功，待机画面客制化，可接无线鼠标实现远程控制画面及电子白板无线传输；

支持采用WebSlides进行使用浏览器分享主讲者桌面；

主讲者采用Sidepade用手机平板电脑一体机桌面画面远程控制电脑画面进行无线交互协作，控制无线文件传输；

完全支持windows扩展屏功能，两个屏幕可分别显示本机画面和扩展画面，4分割画面；

管理：以网页为基础的后台管理配置；

无线网络安全：WEP/WPA/WPA2；

电源输入：5V/2.6A；

功率消耗：＜4W。
6．定制钢化玻璃白板，尺寸：200x100cm，厚度：4mm.
7．设备调试维护。
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中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。
福建省水产研究所
2017年11月21日
